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隙間のない天板 安定感と強い直進性
天板のキャスター収納部には隙間が無く、運搬中に資材が落下しにくい 方向規制キャスター(中央2箇所)により安定感と強い直進性を実現

四隅には単管(φ48.6)の挿入が可能です
※単管(1.0m)は付いていません

軽量化と剛性の両立 抜群の耐久性
天板と外フレームは多面貫通ボルトにて締結し、軽量化と剛性を両立 強固なキャスターフレームは変形を抑制

天板は⾧短ともに凹凸が無く、美観と機能性ともに◎

台車(アルミニウム合金製)

仮設機材や建設機材など、現場のあらゆるものを運搬するマルチプレイヤー！

Dunk Neo MTRZシリーズ



天板⾧及び短は、それぞれ単独での交換が可能で、交換時に荷台の上下反転作業が不要

※1梱包/５台

台 × 段 × 列 × 行 台 × 段 × 列 × 行

5 × 2 × 5 × 2 5 × 2 × 7 × 3

5 × 2 × 7 × 2 5 × 2 × 12 × 3
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k-sendai@alinco.co.jp k-osaka@alinco.co.jp
k-mrtokyo@alinco.co.jp 広島支店 k-hiroshima@alinco.co.jp
k-tokyo@alinco.co.jp 福岡支店 k-fukuoka@alinco.co.jp

■製品の仕様及び外観は、改良の為予告無く変更する事があります。

1,000

・交換例(天板)

天板：⾧ 天板：短

360台

4t車 10t社

・トラック積載量のめやす ※一例になります。実際に車両の規格を確認してから積載してください。
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※コーナー（四隅）の接合は、ボルト及びナットを使用しており、使用する工具のサイズは同じです

・寸法図/仕様
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建設機材事業部
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